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Beschreibung

Tierrfino Lustro ist eine [6semittelfreier, nattirlicher, dekorativer Glanzputz (stucco
lustro) auf Lehmbasis fiir Wande und Decken im Innenbereich. Tierrfino Lustro ist
eine mit der Kelle direkt auf tragbare Masse, die auch zu einer mit dem Quast

oder Rolle auf tragbaren Farbe umgertihrt werden kann.

Farbe

Lustro kann in acht Standardfarben geliefert und gemischt werden:
Dover-Weil3, Delphi-Weil3, Romisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Terra,
Ayers-Rock, lquitos-Griin und Gomera-Grau.

Die Farbpalette lasst sich durch Mischen mit Tierrfino pigment oder anderen

kalkechten Pigmenten erweitern.

Eigenschaften

Lustro hat einen leichten Ammoniakgeruch bei der Verarbeitung, der

nach dem Trocknen verschwindet. Lustro ist dampfoffen und wirkt

dadurch feuchtigkeitsregulierend. Nicht anwenden in der Dusche oder anderen
Bereichen, wo haufig direkter Wasserkontakt auftritt.

Untergriinde

Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Vielfarbige, unregelmaRig
absorbierende und glatte Untergriinde vorbehandeln mit Tierrfino contact fein,
ein feiner Haftgrund.

Unter glatten und nicht absorbierenden Untergriinden wird verstanden: MDF,
lackiertes Holz, Masoniet, Plastik, Tadelakt. Diese Oberflachen vorbehandeln
mit Tierrfino contact fein.

Da Lustro als diinne Schicht aufgetragen wird, kann die Struktur des
Untergrundes durchscheinen. Wenn die Struktur des Untergrundes nicht
gewlinscht ist, muss die Wand erst mit Tierrfino Base oder Tierrfino Kalk verputz
werden.

Verarbeitung:

Bedingungen:

Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens 5 ° C. betragen.

Mischen:

Lustro ist gebrauchsfertig.

Verarbeitung:

Lustro wird mit Rolle, Quast oder Kelle aufgetragen. Direkt nach

Auftragen mit der Plastikkelle in der ersten Schicht die gewtinschte Struktur
anbringen, die mit den néchsten Schichten akzentuiert werden kann. Die erste
Schicht nicht glanzend polieren und austrocknen lassen.

Nach dem Trocknen die zweite Schicht diinn auftragen. Diese anharten lassen
und eventuell eine dritte diinne Schicht auftragen. Die Oberflache wéhrend des
Trocknens mit einer Plastikkelle glanzend polieren. Glanz kann erst entstehen,
wenn die Oberflache angetrocknet ist. Mit einem weichen Tuch oder einer sehr
diinnen Plastikttite kann der Glanz noch durch Reiben erhéht werden. Nach
vollstandiger Durchtrocknung kann der Glanz mittels eines Japan-Edelstahlglatter
vertieft werden.

Endbearbeitung:

Unbehandelt strahlt Lustro einen subtilen Glanz aus. Um den Glanz zu
erhohen, oder als Schutz fur intensiv beanspruchte Oberflachen kann Tierrfino
wax acryl oder wax eco aufgetragen werden.

Pflegehinweis:

Bei Schmierstellen schnell die Oberflache sauber machen ohne viel zu reiben.
Nicht mit Tierrfino wax behandelte Lustro Oberflachen sind sehr empfindlich fur
Flussigkeiten wie Rotwein oder Kaffee.

Alternative Farben:

Vorab Tierrfino pigment oder andere lichtechte Pigmente 24 Stunden in Wasser
ein sumpfen und wiederholt aufriihren, bevor sie dann in eine der weiRRen
Lustro gegeben und bis zur gewtinschten Verteilung gemischt werden.
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Materialbedarf/
Mischen:

Bei einer Auftragsstarke von ungefahr 0,3 mm reicht ein Eimer 5 | fiir ca.
20m?2 in einer Schicht. In fast allen Fallen missen 2 Schichten aufgetragen
werden. Verdiinnbar mit max. 5 % Wasser ist moglich.

Trocknungszeit:

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C., 60 % relative Luft-Feuchte) ist
eine Trocknungsdauer von 2 bis 6 Stunden zu veranschlagen. Ausgehartet
nach 2 Tagen.

Verdii nner: Wasser

Haltbarkeit: Lustro ist nach dem Offnen ca. 6 Wochen haltbar.

Zusammensetzung: | Lehm, Kreide, Kalk, Carnauba-Wachs, Zellulosebinder, Starkemehl,
Konservierungsmittel, Antischaummittel, Wasserentharter, Titandioxid (nur in
Dover WeiR3), Wasser. Durch naturgegebene Farbschwankungen der Zuschlage
kénnen innerhalb verschiedener Chargen derselben Farben Farbabweichungen
entstehen.

Sicherheits- Kontakt mit Augen und Schleimhauten vermeiden. Bei erhthtem Risiko

vorschriften: (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.

Aufbewahrungs- Trocken, kuihl und frostfrei

hinweis:

Verpackung: 0,75 | Dose und 5 | Eimer

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem
Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM —
Baustoffe Gbernimmt jedoch keinerlei Verantwortung fir direkten oder indirekten
Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann.
Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfallt die Giltigkeit der
vorherigen Ausgabe.
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Lustro Studie: Haftung und Deckkraft auf verschiedene Untergriinde

Untergrund Haftung Deckkraft Adviese contact fine
Gipsplatte il il X
Gipspulz P P X
KGIkpUTZ *kkk *hkkk*k X
Beton (Oberflache glatt) ol *kEx X
Aquapanel Knauf FEE A lalalaled X
Fermacell ol el X
GGSbe'On *hkkkk *k*

Ziegelstein il *Ax

Masonit * bl anschleifen X
MDF ol el anschleifen X
lackiertes Holz (Fichte) * ** anschleifen X
unbehandeltes Holz (geségt) ol il X
Triplex [P . X
Lehmfinish ol el

Base Lehm Braun rokokk Fokkk

Lehmbauplatte il * X
Base Lehm Rot el ol

Tadelakt *x ** anschleifen X
Plastik * * anschleifen

Metall * * anschleifen

Karton el el

Latex el el

Tapete il il X
Beurteilung der Werte von Haftung und Deckkraft:

* Sehr schlecht mind. 3 - 4 Schichten Tierrfino Lustro

*x Schlecht mind. 3 Schichten Tierrfino Lustro

ol Normal mind. 2 Schichten Tierrfino Lustro

falaall Gut mind. 1 - 2 Schichten Tierrfino Lustro

FEEEE Sehr gut mind. 1 -2 Schichten Tierrfino Lustro

Die Werte gehéren zu unbehandelten Untergrinden. Nach vorstreichen mit Tierrfino contact fine haben die

verschiedenen Untfergriinde alle ca. die gleiche Haftung (***) und Deckkraft (***)

Es ist zu beachten, dass andersfarbige Untergriinde den Farbton von Tierrfino Lustro verfélschen.
Dunkle Untergriinde z. B. erfordern einen mehrmaligen Anstrich mit Dover-Weif} als bereits weif3 Untergriinde.

Ein weifler Untergrund erfordert mehr Anstriche mit Gomera-Grau als ein bereits dunkler Untergrund.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die
in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

Dieses Merkblatt verliert mit Erscheinen einer Neuauflage eine Giiltigkeit.
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