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Beschreibung

Badezimmer und andere Bereiche verarbeitet.

Tierrfino Stone ist ein wasserresistenter Kalkputz fiir den Innen- und
Aussenbereich. Stone ist Originalkalk aus Marrakesch und wird ausschlieRlich
nach der Tadelakt-Verarbeitungsmethode zu einem schénen Finish fir

Farbe

Pigmenten erweitern.

Stone kann in acht Standardfarben geliefert und gemischt werden:
Dover-Weil3, Delphi-Weil3, Romisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Terra,
AyersRock, lquitos-Griin und Gomera-Grau.

Die Farbpalette lasst sich durch Mischen mit Tierrfino pigment oder anderen

Eigenschaften

Stone hat die gleiche Zusammensetzung wie Marmor, der sich nach

viel Zeit aus Kalkstein entwickelt hat. Stone ist wasserabweisend, aber
dampfoffen, wodurch er feuchtigkeitsregulierend ist. Nicht auch standig feuchten
Untergriinden verwenden. Stone ist nach einigen Monaten ausgehartet. Es ist
ratsam, Stone in den ersten drei Monaten nicht zu stark zu
beanspruchen. Keine Seife auf Tadelakt antrocknen lassen.

Untergriinde

Der Putzgrund muss tragféahig, stabil, staubfrei und ausreichend rau sein. Es darf
keine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzgrundes bestehen. Filmbildende
Altanstriche (efc.) sind unbedingt zu entfernen. In dekorativen Raumen ohne
Wasserkontakt ist Tierrfino Base sehr gut geeignet als Untergrund fiir Stone. Bei
Einsatzbereichen mit standiger Nésse ist ein wasserdichter Untergrund
notwendig.

Tabelle Untergriinde

Untergrund

Vorbehandlung 1

Vorbehandlung 2

Geeignet fiir
Badezimmer

Beton, glatte Backsteine Zement Spritzbewurf X

Trockenbauplatten StéRe mit Gips und Glasfaser- | Zement-Spritzbewurf, dann X
gewebe verspachteln und 12 mm Kalk-Zement Putz-
Tierrfino contact grob lage mit Armierung z. B.

Ziegeldrahtgewebe

Frische Gips- bzw. Kalk- oder | Putzlage entfernen bis die Kalk-Zement Spritzbewurf

Kalk-Zementputz, Mauerwerk, | Mauer sichtbar ist.

Schilfrohr, Ziegeldraht oder Kalk-Zement Spritzbewurf

Fachwerkhausflechtwerk

Nut und Feder- Mit Tierrfino Base verputzen

Lehmbaublocke

Lehmsteine

Lehmbauplatten Mit Tierrfino Base verputzen

Grobe, trockene und alte Kalk-Zement Spritzbewurf X

Putzwénde ohne Kleister
Kalk- und Kreidefarben

Putzlage entfernen bis die

Kalk-Zement Spritzbewurf

Tierrfino Vertrieb MTM 1 Baustoffe

Druckdatum: 12. Dezember 2008

TIERRFINO Stone

Seite 1 von 11




Tierrfino Vertrieb MTM i Baustoffe

Verarbeitung:

TIERRFINO Stone

Bedingungen:

Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens 5 ° C. betragen.

Mischen:

5 Liter Wasser auf 12,5 kg Stone gielRen. Eimer schlieRen und 2 i 30 Tage
stehen lassen.

Verarbeitung:

Inhalt mit wenig Wasser zu einer schmierfahigen Masse vermischen. Untergrund
anfeuchten. Mit einer Metallkelle eine Schicht von 57 é mm auftragen. Nach
kurzem Trocknen die gewtlinschte Form mit einem Holzreibebrett reibend
herstellen. Nach dem Antrocknen die Oberflache regelméaRig mit einer
Plastikkelle polieren, so werden kleine Kalkteilchen zur Oberflache gedriickt.
Wenn nur noch ein diinner Film bearbeitbar ist, wird dieser mit einem Stein zum
Glanzen gebracht.

Endbearbeitung:

Wenn Stone nicht mehr abfarbt, kann mit einer diinnen Plastiktiite vorsichtig ein
Gemisch aus Tierrfino soap Tadelakt-Seife und Wasser (Mischung 1:50) in den
Putz eingerieben werden. 2 bis 24 Stunden warten und Stone mit einem Stein
und soap und Wasser (Mischung 1:25) polieren, bis er glanzt.

Pflegehinweis:

Stone nur mit Tierrfino soap reinigen. Keine Entfetter oder Antikalk

Produkte verwenden. Keine Seife auf Stone antrocknen lassen, immer ein
bohnern. FuRbéden, die mit Stone verarbeitet worden sind, bleiben schéon, wenn
man mit Pantoffeln, Socken oder BarfuRR darauf lauft. Duschwénde kénnen nach
einer Woche benutzt werden. FuRbdden in der Dusche kdnnen nach einem
Monat voll beansprucht werden. Alle Stone Objekte Gfters mit Tierrfino soap
bearbeiten.

Materialbedarf/
Mischen

Bei einer Auftragsstarke von 5 mm reicht ein Eimer 12,5 kg fiir ca. 2,5 m2.
Mischen: ca. 2,5 kg Stone in 1 Liter Wasser einrlihren.

Trocknungszeit:

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C., 60 % relative Luft-Feuchte) ist
eine Trocknungsdauer von 1 bis 6 Tagen zu veranschlagen. Ausgehartet nach 6
Monaten.

Verdi nner: Wasser

Haltbarkeit: Mit Wasser gemischt innerhalb von 30 Tagen verarbeiten. Stone vor Gebrauch
immer gut aufrihren.

Zusammensetzung: | Kalk- und Erdpigmente. Dover Weil3 und Ayers Rock beinhalten Metalloxid
Pigmente.
Durch naturgegebene Farbschwankungen der Zuschlage kénnen innerhalb
verschiedener Chargen derselben Farben Farbabweichungen entstehen.

Sicherheits- Stone kindersicher aufbewahren. Stone brennt auf der Haut und in den

vorschriften:

Augen. Beim mischen von Stone Augenschutz tragen. Bei Berlihrung mit den
Augen sofort mit reichlich Wasser spiilen. Bei anhaltender Reizung trotz
Ausspllen einen Arzt aufsuchen. Bei erhthtem Risiko (Zimmerdecke)
Schutzbrille tragen.

Aufbewahrungs- Trocken, bei ein gesumpftem Stone frostfrei
hinweis:
Verpackung: 12,5 kg Eimer

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem
Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM —
Baustoffe Gbernimmt jedoch keinerlei Verantwortung fir direkten oder indirekten
Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann.
Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfallt die Giltigkeit der
vorherigen Ausgabe.
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